
Användningsområde Tekniska data

 ELECTRO

Draghållfasthet:
Brottöjning:
Värmebeständighet:
Längdkrympning:
Volymresistens:
Genomslagshållspänning:
Vattenabsorbtion:
Arbetstemperatur:

Ovanstående värden är medelvärden
och ej att betrakta som min/max värden.

Tvärbunden, smält-
limmande krympslang

Elektriker, marinor, rederier, hantverkare,
underhållsavdelningar, fastighetsskötare,
energi/värmeverk, fordonsverkstad, polisen,
reningsverk, gatukontoret, flygplansunderhåll,
lokverkstäder, truckverkstäder.

ELECTRO är en flexibel krympslang av 
polyolefin som innehåller ett häftämne 
av smältlim.

- Vid uppvärmning krymper den
  till 1/3 av sin ursprungliga diameter.

- Är lämplig utomhus eller inomhus där
  100% täthet mot fukt är en skyddsåtgärd.

- Ger t.ex. trygga inkapslingar
  av elektriska anslutningar vid dörr-
  och bagageövergångar m.m.

- Materialet är självslocknande och har 
  utmärkt resistens mot syror och alkalier.

- Finns i svart och transparent.

- Alla har samma längd: 120 cm.
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2 150kg/cm

400%
Mycket god
5%

1510  ohm-cm
25000V/mm
0,2%

o o-55 C till +110 C
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