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Användningsområde

Bruksanvisning

Idealisk för att sätta upp hyllor, hållare till 
kassetter och CD-skivor, solglasögon, 
anteckningsblock, inbyggnad av högtalare 
som sedan kan demonteras, dörrpaneler, 
mattor, stolbeklädnad m.m.

Ytorna skall vara fettfria. 
Ta bort skyddspappret, tryckfast HOOK TAPE 
noga. Montage vid temperaturer under +10°C
rekommenderas inte. Låt bandet fästa i minst 
en timme innan belastning. HOOK TAPE når 
maximal fästförmåga efter 84 timmar. 
Förvaras mörkt i rumstemperatur.

HOOK TAPE

Tekniska data

Härdningstid.      
20 min:                
24 tim:                 20 N/cm.                 FINAT; FTM 1.*
Mjuk punkt:          +120 °C. ASTM D-816.*
*FINAT: Federation Internatoinale des fabricants transformateurs d´Adhesife 
et Thermocolants. *ASTM: American Society for Testing and Materials.

11 N/cm. FINAT; FTM 1.*
Testmetod.Fästegenskaper.

HOOK TAPE är ett extra starkt fästband med
en speciell konstruktion av s.k. “T-krokar”. 
De harpunliknade krokarna gör att bandet 
fäster fyra gånger kraftigare än standard 
kardborreband. Det håller effektivt saker på 
plats samtidigt som de är demonteringsbara.

- HOOK TAPE:s speciella konstruktion
  förebygger att föremålen skakar 
  loss, samtidigt som demonteringen
  fortfarande är möjlig utan att
  orsaka skada.

- Självhäftande på hårda ytor. 
  För porösa ytor rekommenderas en
  förstärkning med skruvar eller nitar.

- HOOK TAPE är en idealisk 
  kombination för användning i t.ex bilar.

- Tål höga och låga temperaturer.

- UV beständigt.

- Klarar hög luftfuktighet.

- Material: Vattenbaserad 
  acrylpolymer.

_______________

_______________

_______________

_______________
o oTemperaturresistent: -30 C till +130 C.

o oArbetstemperatur: +15 C till +25 C.

Extra starkt demonteringsbart
fästband med “harpunkrokar”
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