
Obs! Datum!!

Bruksanvisning

KOPPARPASTASmörjmedel 
med kopparbas _______________

_______________

Högtemperaturbeständig smörjpasta med 
kopparbas. Förhindrar fastbränning på 
delar med hög korrosiv påverkan.
Används överallt utom där galvaniska
strömmar kan befaras genom att elledande 
vätskor eller material förekommer.
Finns både i tryckbehållare och burk.

- Hög temperaturresistens: 
o o  -30 C - +1300 C - burk
o o  -60 C - +1100 C - tryckbehållare

- Minskar friktion och slitage.

- Reducerar rost och korrosion.

- Effektiv smörjning av gängor.

- Blyfri, silikonfri och fri från 
  organiskt bundna halogener.

- Enkelt att demontera, även efter lång tid.

- Hög tryckresistens.

- Resistent mot kallt och varmt vatten.

Användningsområde:_______________
jordbruksmaskiner, trädgårdsmaskiner,
processindustri, marin verksamhet etc.
T.ex. bromsar, skruvar, bultar, avgassystem,
grenrör, tändstift, motorbultar, batteripoler,
turboaggregat, armaturer, kopplingar,
topplock etc.

Inom bilverkstäder, lastbilsverkstäder, Rengör ytan som skall smörjas.
Applicera pastan med hjälp av pensel.
Överflödig pasta behöver inte avlägsnas.
Undvik blandning med andra smörjmedel.

Art.nr: 70-30015 tryckbehållare 200ml
Art.nr: 70-30017 burk 500ml
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