
Obs! flytta upp datumet!!

Användningsområde

Bruksanvisning

Används med fördel i skärvätskesystem vid 
problem med skumbildning. T.ex. vid slipning 
eller om maskinen är utrustad med 
högtryckskylning.
Avsköljing av skummande föroreningar.
Smutsvattentanken på skurmaskiner.

Tillsätt ANTI FOAM i maskinen/systemet/tanken
enligt dosering.

DOSERING: 25 ml till 10 liter vatten.

ANTI FOAM_______________

_______________

_______________

Silikonbaserad skumdämpare

160203

ANTI FOAM är en silkonbaserad skumdämpare 
för vattensystem som effektivt tar bort uppkommet
skum eller förhindrar att skum bildas. 
I många processer kan uppkomst av skum orsaka
bekymmer. En skumdämpare kan minimera både 
problem och energibortfall på ett effektivt sätt.
En silikonbaserad skumdämpare uppnår dess-
utom ett effektivare resultat än alkoholer eller
andra organiska medel. 

- Silikonbaserad.

- 10-15 gånger effektivare än alkoholer.

- Används i alkaliska och sura rengöringsmedel.

- Låg ytspänning.

- Tål växlingar i pH-värden.

- Blandas väl i systemet men löses inte upp.

- Uppfyller krav på livsmedelsgodkännande.

- Klibbar inte.

- pH-värde 7.

- Låg förbrukning - minimerar kostnader för 
  skumbekämpning.
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