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SENTINEL
BRANDTÄT

Värmetåligt tätningskitt_______________

Användningsområde:_______________

Bruksanvisning:_______________

Tekniska data:_______________

190821

SENTINEL BRANDTÄT är en högklassig 
brandresistent tätningsmassa baserad 
på akrylemulsion. Den fogar igen hål, 
skarvar och sprickor i olika konstruktions
element som utsätts för höga tempera-
turer. Kan endast användas inomhus
på olika typer av torra ytor och tätning-
ar med max expansion på 12,5%.

- God vidhäftning mot betong, trä, 
  tegel, plåt etc.

- Eldbeständig upp till 4 timmar.

- Inga halogen, asbest eller
  lösningsmedel, luktfri.

- Övermålningsbar med de flesta 
  vatten- och oljebaserade färger.

- Hållbar och permanent lagning.

Tätning runt branddörrar, skorstenar, ventilations-
kanaler, rökrör, kassavalv, lättbetongelement, gips etc.  
Ingen vidhäftning på plaster såsomPE, PP och PTFE 
eller bitumösa ytor där olja, mjukgörare eller 
lösningsmedel kan frigöras.

Ytorna måste vara rena och fria från smuts, fett 
och gamla tätningsmedelsrester. Även om vid-
häfningen ska vara bra på de flesta ytor så
rekommenderas att göra ett test på ytan som 
ska appliceras.
Skär av gängtappen på patronen och snedskär 
munstycket till önskad bredd. Massan påföres 
rikligt med spruta eller spackel. Ohärdad massa 
avlägsnas med vatten.

Brandklass:
Appliceringstemp:
Öppen tid:
Torktid:
Frostresistent:
Lagringstid:
Eldresistens:
Övermålningsbar:
Rörelseförmåga:
Färg:
Art.nr:

EI 240-V-X-F-W5
o o+5 C - +35 C

20 min
1-2 mm/24 tim

otill -15 C under transp.
o o12 mån (+5 C - +35 C)

upp till 4 tim
Ja
Max 12,5%
Vit
77-20030

Godkänd enligt: EN:13501-2, EN:1366-4, 
EN:1366-3, ISO 11600F-class 12.5 P.
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