
Obs! flytta upp datumet!!

Användningsområde

EL-TEJP
EDITION

Flexibel & 
återhämtande el-tejp 

Isolerar och skyddar elektriska detaljer, speciellt 
sådana som är spänningsförande under fuktiga 
och oljiga förhållanden.

T.ex: Kabellindningar, undervattensutrustning, 
skarvnings- och fördelningsdosor, bunting av kablar, 
skarvning av plastjordkablar, isolering av motorer etc.
samt hängspiralledningar.

Elektriker, marinor, rederier, hantverkare,
underhållsavdelningar, fastighetsskötare,
energi/värmeverk, fordonsverkstad, polisen,
reningsverk, gatukontoret, flygplansunderhåll,
lokverkstäder, truckverkstäder.

En högvärdig el-tejp med utmärkta egenskaper
för isolering och skydd för elektriska detaljer.
Extra smidig och töjbar, tillverkad av en ren
mjukgjord PVC-film, belagd med ett 
gummibaserat häftämne. 

- För året-runt-bruk både inomhus och utomhus.

- Utmärkta egenskaper både vid låga 
  och höga temperaturer.

- Motståndskraftig mot syror, alkalier, alkoholer, 
  aldehyder, alifatiska/aromatiska kolväten,
  oljor och vatten.

- Mycket lämplig för utomhusbruk pga goda 
  åldringsegenskaper och hög väderbeständighet.

- Utmärkt töjbarhet och formminne.

- Hög UV-beständighet, korrosionsbeständighet &
  självslocknande.

- Hög dielektrisk styrka.

Tekniska data:
Innehåll:
Färg:
Bredd x Längd:
Häftmassa:
Draghållfasthet:
Lägsta applic.temp:
Lagringstemp:
Temp. beständighet:

Mjukgjord PVC
Svart
19mm x 20 m
Gummibaserat adesiv
300%

o-18 C
o o+5 C- +35 C
o o-40 C - +80 C

_______________

_______________

Innehåller inte bly, kadmium, kvicksilver, krom
polybromerade bifenyler/difenyletrar, DEHP, DBP,

DIBP & betylbensylftalat.

190815

Uppfyller standarden; EN 60454-3-1. 
Uppfyller direktiven 2000/53/EC & RoHS 2011/65/EU. 

Uppfyller ASTM D-3005, Typ II; EN 60454-3-1, 
Typ 11; UL 510; CSA C 22.2 no. 197. 
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