
Obs! flytta upp datumet!!

Användningsområde

Bruksanvisning

KAPSKIVOR
JOKER

För att uppnå max skärning och livslängd på
skivorna använd alltid maskin med minst 1200 W styrka.
Vid kapning är det speciellt viktigt att inte lägga 
på för hårt tryck för att forcera kapningen. 
Ökat tryck innebär bara onödigt slitage,
låt alltså skivan arbeta och inte trycket.

Använd alltid skyddsglasögon och skydds-
kläder, handskar, öronproppar och partikel-
mask (P2-filter).
Se till att maskinen har skyddskappa.

Vävarmerade kapskivor för 
kapning med handmaskiner

För kapning av stål, plåt, rostfritt, galvat 
samt härdade stål.

P&P:s kapskivor kapar på ett homogent
sätt utan smörjning eller kylning och ger
högsta snittkvalité.

- Snabba och fina skär i stål, plåt, rostfritt, 
  galvat samt härdade stål.

- Mycket bra prestanda och livslängd
  i kombination med hög precision.

 

Tekniska data:

Ytterdiameter:
Tjocklek:
Max varv:
Art.nr: 82-10015, 82-10017

125 mm
1,0 mm, 1,6 mm
12.250/80 m/s

_______________

_______________

_______________

_______________
180 mm
2,0 mm 
8.500/80 m/s

Ytterdiameter:
Tjocklek:
Max varv:
Art.nr: 82-10020

Ytterdiameter:
Tjocklek:
Max varv:
Art.nr: 82-10025

230 mm
2,0 mm
6.650/80 m/s

170824


