
Obs! Datum!!

Användningsområde

Tekniska data

LIM PÅ RULLEDubbelsidig allroundtape -
hantverkarens “tredje hand”

Används idag inom de flesta branscher som el-,
VVS-, inrednings- och verkstadsindustrin, glas-
mästerier m.m. Fungerar även som en hjälpande 
hand vid fixering av handfat, armaturer, skåp etc. 
Montering av innertak i fordon och mindre skyltar 
i inomhusmiljö. Märk dock att den används ej vid 
tyngre montage annat än för fixering.

Vid montage skall ytorna vara rena, torra och
ofettfria. Temperaturen skall vara över +10 C.

Förvaras mörkt, torrt och i rumstemperatur.

LIM PÅ RULLE är en presskänslig limmassa som får
ökad limstyrka ju hårdare press den utsätts för.

- Suverän för fixering av detaljer under 
  monteringsarbeten.

- Har ingen “rygg”, består endast av material 
  som producerats av naturen själv (kåda).

- Lösningsmedelsfri och därför idealisk för
  lättare uppfästningar av textilier, trä, gummi, 
  plast, glas, metall etc.

- Enkelt och rent att arbeta med.
  Inget spill - rinner inte - droppar inte.

- Önskas en smalare bredd justeras detta 
  enkelt genom att sträcka tejpen.

- Största fördelen är flexibiliteten och den
  enkla, rena applikationen jämfört med
  pensel och patronlim.

- Ger maximalt utnyttjande och kräver
  ingen härdningstid.

Innehåll:

Färg:
Avvikelser:
Sträckning till brott:
Dynamisk limstyrka:

oLimstyrka 180 :
Sjunkning:

Densitet:
Temperaturstabil:
UV-beständighet:
Lösningsmedel:
Vattenabsorbtion:
Åldringsbeständig:

Pressföljsam gummiharts,
perm.flexibelt smältlim
Honungsgul
Bredd och tjocklek <10%
Bättre än 1000%

25,0kg / cm  
20kg / 25mm
25mm X 25mm, belastad
0,5kg, vill sjunka ned till 6mm 

2 0,98 g /cm
o o-10 C till +40 C

Ej best. Skall övertäckas
Påverkas något
Ingen
15 år
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