Produkt-Info/Fakta

SVERIGE

Biologiskt nedbrytbara
levande enzymer/bakterier

OPEN FLOW

OPEN FLOW ar ett flytande rengdrings- och
underhdlismedel for aviopp.

Det innehdller enzymalstrande levande bakterier
som fungerar som en “penicillinkur” fér avioppet
och “dter upp” organiskt avfall som proteiner,
fetter, &ggvitedmnen etc.

Bakterierna dér nér de blir fyllda med fett och
biologiska tensider gér de déda bakterierna
vattenlésliga. Darmed kan de transporteras

bort genom avloppssystemet utan att fastna
eller tGppa fill i réren.

- Hdller avioppen Idngvarigt rena
och bevarar ett fritt flode i roren. . _ .

- Ar biogiskt nedbrytbar och fréter ej. g S
- Innehdller inga starka kemikalier. -
- Aviagsnar ddlig lukt.

- Snabbverkande.

- P&verkar inte rérledningar och

\ : Bruksanvisning
metallinstallationer.

Skaka eller blanda vdl fére anvéndning.

- Fungerar éven i utrymmen utan syre sdsom
slutna fettavskiljare och avloppstankar.

- Behdver ej blandas, anvdands koncentrerad.

Bdsta resultat uppnds om man applicerar
medlet ndr flodet ar som lagst, t.ex pd kvdilen,
s bakterierna under natten har maéjlighet att
arbeta utan f6r mycket rérelse i avioppssystemet.

Upprepa om mojligt behandlingen pd samma
veckodag varje vecka eller mdnad.

Vid behandling av aviopp och fettavskiljare

dr det viktigt att bérja behandlingen Idngst ned
i systemet foér att férhindra proppar av material
som frigdrs I&ngre upp i systemet.

- pH-varde 4,6.

Anvdndningsomrdde

For rengdring och underhdll av vattenlds,
septiska tankar, fettavskiljare, golvbrunnar,
avloppsror, vaskar, toaletter, pumpstationer,
diskmaskiner, avfallskvarnar, slamsystem etc.
T.ex. pd slakterier, bdrhus, restauranger,
hyresfastigheter, villor, industrier, sjukhus och
6vriga stdllen dér det finns organiskt avfall.

| byggnader med flera etage bor IGgsta nivd
DOSERINGSMASKIN behandlas 2 gdnger innan ndsta etage behandlas
med tidsprogrammering N A g_ 9 . 9 e
finns som tillbehdr. LAt det ga 24 tim mellan behandlingarna av varje etage.
Se separat blad!

Fettavskiljare mdste alltid behandlas forst.
Efter 48 timmar kan tilloppsréren behandlas.

Se info om dosering pd baksidan!  j—
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