
Obs! flytta upp datumet!!

Användningsområde

Bruksanvisning

QUICK
PLUMBER

Tilltäppta diskhoar och badkar
1) Fyll diskhon eller badkaret med ca 15cm vatten,
tillräckligt för att täcka det gröna locket på burken.
2) Skaka burken väl. 3) Täck utflödet med en fuktig
trasa eller svamp och håll emot hårt för att behålla 
trycket. 4) Placera QUICK PLUMBER över avlopps-
öppningen med locket nedåt och tryck i ca 1-2 sek. 
Upprepa om nödvändigt.

I ett TVÄTTSTÄLL ska en trasa alltid hållas för
över flödeshålet så vattnet inte sprutar ut.

Tilltäppta toaletter och golvavlopp
1) Här behövs det extra adapterhuvudet som trycks fast
på det gröna locket (kan vändas åt två håll beroende 
på om golvbrunnen har löstagbart galler eller ej) 
2) Placera adapterhuvudet i toalettstolen/golvbrunnen
och se till att locket är helt nedsänkt i vatten. 3) Tryck i 
ca 1-2 sekund. Upprepa om nödvändigt.

Kraftfull & snabb
avloppsrensare

Används för att rensa handfat, golvbrunnar 
och toaletter. Fungerar på fett, hår, tvål-
avlagringar, matrester, papper och nästan 
allt som kan blockera ett rör.

Har igensättandet inte försvunnit efter 5 försök, 
använd en annan metod som t.ex. P&P:s XC77,
avloppsrensare i pulverform.

QUICK PLUMBER rensar blockerade och igen-
slammade avlopp på några sekunder utan 
användning av farliga kemikalier, syra, lut eller 
rensband etc. Innehåller en komprimerad gas 
som expanderar snabbt när den kommer i 
kontakt med vatten. Då bildas en “stående våg” 
i röret som på ett mycket effektivt sätt slår ut stopp 
och sköljer rent rörets väggar.

- Bättre för miljön.
- Lätt att använda.
- Fungerar på sekunden.
- 15st applikationer/behållare.
- Löser stopp upp till 22 meter.
- Är säker för alla plaströr, metallrör och 
  även för septiktankar.
- Fungerar på alla typer av rör och avlopp
  tillsammans med en universaladapter som
  är tillverkad i gummi.
- Ingen väntetid, inga svåra ingrepp och 
  det behövs ingen förberedelsetid som 
  med många andra produkter.
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VARNING!
Används INTE i tilltäppta rör där avloppsmedel 
med syra eller lut kan finnas kvar. Stänk av syra 
eller lut kan bränna på hud och ögon. 
Vidtag försiktighet vid tätt intilliggande avlopps-
system då risk för upptryck i andra avlopp kan uppstå. 
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