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SENTINEL Bygg & Vatrumssilikon, transparent

| XGodkéand att anvéndas [JGodkéand endast for lab.bruk |

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn: Sentinel Bygg &Vatrumssilikon- transparent
Art.nr: 77-20017

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandning som det
avrads fran.

Anvand.omrade: Hogelastisk siliconmassa

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
Foretagsnamn: P & P Technology AB

Adress: Idrottsgatan 6

Postadress: 33331 SMALANDSSTENAR

Land: Sverige

Telefon: 0371-380 77

Telefax: 0371-380 88

E-post: info@p-p.se

Hemsida: WWW.p-p.se

Utféardare: Konsult

Ansvarig: Orvar P.Hermansson

Nédnummer: Giftinformationscentralen: 112 — begdr Giftinformation

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen:

Klassificering : Produkten ar inte klassificerad som farlig vid normal hantering.
Halsa: Kan verka avfettande vid langvarig och upprepad hudkontakt.
Miljo: Produkten dr inte klassificerad som miljofarlig.

Brand: Produkten ar ej brandfarlig

2.2. Markningsuppgifter:

Faropiktogram: Inget Signalord: Ingen
Faroangivelser: Inga Skyddsangivelser: Inga

Kompletterande markning:
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera

2.3 Andra faror
Blandningen uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB i enligt med bilaga XII1.
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3. SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar
Klassificering avdmnen enligt CLP, 1272/2008/EG

Farliga &mnen CAS-nr EG-nr Indexnr | Halt Klassificering

%
3-Aminopropyl (metyl) | 128446-60-6 | 603-274-5 | - 1<5 Flam. Liqg.3 H226
silsesquioxans, etoxy- Skin Irrit.2 H315
terminerad Eye Irrit.2 H319
Reg.nr.: Polymer

Faroangivelser i klartext se avsnitt 16.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning: Frisk luft och vila under uppsikt.

Hudkontakt: Tag av nedsmutsade klader. Tvatta huden med tval och vatten. Kontakta
lakare om besvar kvarstar.

Ogonkontakt: Skolj 6gonen med mjuk tempererad vattenstrale eller 6gonspolvatska i minst
5 minuter. Hall 6gonlocken brett isar. Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Fortaring: Skolj mun / svalg med vatten samt ge vatten forutsatt att den skadade &r vid

fullt medvetande. Till sjukhus om Kkraftig hosta eller krédkning intréffar eller
om mer &n en obetydlig mangd svalts.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inandning: Inandning av hoga halter kan verka tillfalligt irriterande pa andningsorganen.
Hudkontakt: Langvarig och upprepad hudkontakt kan ge avfettande egenskaper.
Ogonkontakt: Kontakt med 6gonen ger dvergaende sveda.

Fortaring: Fortaring kan medfora illamaende, obehag och eventuellt krakningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som ev. kréavs
Som regel bor man, om tvivel foreligger eller besvaren kvarstar, alltid kontakta en lakare. Ge aldrig en
medvetslGs person nagot att ata eller dricka.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Produkten &r inte brandfarlig. Brand kan sldckas med vattendimma, pulver eller koldioxid.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Hélsoskadlig rok kan bildas vid brand.

5.3 Rad till brandbekéampningspersonal
Lamplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bér anvandas vid bek&mpning av brand i slutna
utrymmen.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Sorj for god ventilation. Bar nédvandig skyddsutrustning, (se avsnitt 8).
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6.2 Miljoskyddsatgarder:

Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag. Vid storre spill kontakta raddningstjansten. Vid stdrre spill
i vattenunderrétta vattenverket alternativt reningsverket. Vid spill som medfor risk for miljoskada
kontakta ansvarig inom kommunen.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Samla upp spill med absorberande material, t.ex sand, sdgspan, diatomit etc.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 1, 8, 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Anvénd endast i val ventilerade utrymmen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forhindra att produkten nar avlopp eller grundvatten.

7.3 Specifik slutanvandning
Ingen ytterligare information tillganglig.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden NGV KTV Anmarkning
(enl AFS 2018:1) nivagransvarde korttidsvarde
Inga

Yrkesmassig exponering:

DNEL (Derived No Effect Level) Véarde: Exponering Exponeringsvag
Inte tillampbar

| (PNEC) (Predicted No Effect Concentration) | Inte tillampbar

8.2 Begransning av exponeringen

Allmanna skydds- och hygienatgarder:
lakttag generella forsiktighetsatgarder som galler hantering av kemikalier.

Ogonskydd/Ansiktskydd: Skyddsglaségon/ ansiktsskydd enligt EN 166 (med sidoskydd)
Hudskydd: CE I -skyddshandskar (motsvarar normer EN 374.och EN 420)
Andningsskydd: Behdvs ej vid normal hantering. Vid otillracklig ventilation anvénd filter
motsvarande filter for.EN 166. (CE II)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende: Pasta/l6sning Explosionsgranser: Ej tillampligt
Farg: Transparant Angtryck vid 20°C: 22 Pa

Lukt: Svag Angdensitet: Ej tillampligt
Lukttroskel: Ej tillampligt Relativ densitet: 1.127 g/lcm?
pH-véarde: Ej uppmatt Loslighet i vatten: Ej 16slig
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Smaltpunkt/Fryspunkt: Ej uppmatt Fordelningskoefficient: Ej tillampligt
Kokpunkt: 199°C Tandningstemperatur.: 295°C
Flampunkt: >100°C Sonderfallstemperatur: Ej tillampligt
Avdunstningshastighet: Ej tillampligt Viskositet, kinematisk: > 20,5 cSt
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej tillampligt Explosiva egenskaper: Ej tillampligt
Oxiderande egenskaper: Ej tillampligt

9.2 Annan information: Inget ytterligare

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Produkten &r stabil under normala lagrings- och hanteringsférhallanden (se avsnitt 7)

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil under normala lagrings- och hanteringsforhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik att utsatta produkten for hoga temperaturer samt direkt solljus.

10.5 Oft6renliga material
Undvik kontakt med starka syror och baser.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:
Vid brand kan hélsoskadliga gaser bildas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Inandning: Inandning av hoga halter kan verka tillfalligt irriterande pa andningsorganen.
Hudkontakt: Langvarig och upprepad hudkontakt kan ge avfettande egenskaper.
Ogonkontakt: Kontakt med 6gonen ger dvergaende sveda.
Fortaring: Fortaring kan medfora illamaende, obehag och eventuellt krakningar.
Produkten:
Akut toxicitet: oral Kriterierna for klassificering ar av tillgdngliga data ej uppfyllda.
Akut toxicitet: dermal Kriterierna for klassificering ar av tillgdngliga data ej uppfyllda.
Akut toxicitet: inhalation Kriterierna for klassificering ar av tillgdngliga data ej uppfyllda.
Fratande/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering ar av tillgdngliga data ej uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/Ogonirritation Kriterierna for klassificering ar av tillgdngliga data ej uppfyllda.
Luftvégs/ Hudsensibiliserande Kriterierna for Klassificering ar av tillgangliga data ej uppfyllda.
Mutagenitet i konsceller Kriterierna for Klassificering ar av tillgangliga data ej uppfyllda.
Cancerogenitet: Kriterierna for Klassificering ar av tillgangliga data ej uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for Klassificering ar av tillgangliga data ej uppfyllda.
Specifik organtoxicitet- enstaka Kriterierna for Klassificering ar av tillgangliga data ej uppfyllda.
exponering:
Specifik organtoxicitet- upprepad Kriterierna for klassificering ar av tillgngliga data ej uppfyllda.
exponering
Fara vid aspiration: Kriterierna for Klassificering ar av tillgangliga data ej uppfyllda.
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Toxikologiska data pa ingdende &mnen i koncentrat : 3-Aminopropyl (metyl) silsesquioxans, etoxy- terminerad

Akut toxicitet: | LDso oralt::>2000 mg/kg, LDso, dermal >2000 mg/kg,

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten som helhet &r inte klassificerad som miljofarlig pga a halten miljofarliga &mnen.

12.1. Toxicitet:
Inga data finns for produkten

12.2. Persistens och nedbrytbarhet:
Inga data finns for produkten

12.3. Bioackumuleringsférmaga:
Inga kénda

12.4. Rorligheten i jord:
Ej vattenl6slig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:
Ingaende amnen uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB i enligt med bilaga X111

12.6 Andra skadliga effekter:
Lat ej trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnatet

13. AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Oanvand och begagnad produkt: Kasserad produkt (inkl. kontaminerad forpackning) samt relaterat
avfall skall hanteras enligt Avfallsforordning (SFS 2011:927 +SFS 2017:169) F6r omhé&ndertagande
kontakta godkand avfallshanterare. Observera att klassificeringen av avfall &r anvandarens ansvar.

Foreslagen EWC-kod: 08 04 10
(Annat lim och annan fogmassa an de som anges i 08 04 09)

Tomningsanvisningar for férpackningen
Helt tomda forpackningar kan lamnas till forpackningsatervinning.
- Samla upp restinnehallet for anvandning alt omhandertagande
- Sortera forpackningen med locket avtaget som hard plastforpackning
Hantering av forpackning
P & P Technology AB &r anslutna till FT1, det bolag som ansvarar for insamling etc. av anvénda
forpackningar. For fragor om lokal insamling- ring FTI- telefon 0200-88 03 10

14. TRANSPORTINFORMATION

Informationen i detta avsnitt &r inte relevant eftersom produkten inte klassificeras som riskgods enligt
transportforeskrifter.

14.1. UN-nr: ADR/RID: Inte relevant IMDG: Inte relevant IATA: Inte relevant

ADR: Klassificeringskod: Inte relevant Faronr: - IMDG: Inte relevant

14.2. Officiell transportben@amning: Inte relevant

14.3. Faroklass for transport: ADR/RID: Inte relevant IMDG: Inte relevant IATA: Inte relevant

14.4. Forpackningsgrupp: Inte relevant
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14.5. Miljofaror: ADR/RID: Inte relevant IMDG: Inte relevant IATA: Inte relevant
14.6. Sarskilda skyddsatgarder: Inga kanda.  Tunnelrestriktion: Inte relevant
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte relevant.

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och
miljo:

AFS 2018:2 Kemiska arbetsmiljorisker.

AFS 2018:1 Hygieniska gransvarden

SFS 2011:927 Avfallsférordningen + SFS 2017:169

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning:
Leverantdren har inte gjort en kemikaliesédkerhetsbedémning av blandningen.

16. ANNAN INFORMATION

Lds bruksanvisningen innan anvandning.

Faroangivelser i klartext

H226= Brandfarlig véatska och anga
H315= Irriterar huden

H319= Orsakar allvarlig dgonirritation

Faroklass/Farokategori i klartext

Flam Lig. 3= Brandfarlig vatska (kategori 3)
Skin Irrit 2= Hudirritation (kategori 2)

Eye Irrit.2 =Ogonirritation (kategori 2)

Forkortningar:

AFS= Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter

BCF= Bioconcentrationfactor (biokoncentrationsfaktor)

CLP= Classification, Labelling and Packaging (klassificering, mérkning och forpackning)
DNEL= (Derived No Effect Level) (Harledd noll-effekt niva)

ECso = Effect concentration, 50% (effekt koncentration 50%)

EWC-kod= European Waste Code (kod inom EU for gemensamt klassificeringssystem for avfall)
FTI.= Forpacknings och tidningsinsamling

KIFS= Kemikalieinspektionens foreskrifter

LDso = Lethal Dose 50% (dodlig dos 50%)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Ianglivat, bioackumulerande och toxiskt)

PNEC-= Predicted No Effect Concentration (forutsagt ingen effektkoncentration)

SFS=Svensk forfattningssamling

VOC-= Volatile organic compound (flyktiga organiska foreningar)

vPVvB= very Persistent, very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande)

Hanvisning till viktig litteratur och datakallor: SDS fran leverantorer av produkten. / ECHA:=
European Chemical Agency.( (Europiska kemikalie myndigheten)

Andringar fran foregaende version:
Genomgaende andringar plus layout och anpassning till CLP-férordningen.
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Uppgifterna i detta blad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men nagon forsékran kan
inte ldmnas att informationen &r fullstandig. Det &r darfor i anvéndarens eget intresse att klargéra om
informationen ér tillracklig for det andamal for vilket produkten ska anvandas.

®
III%-)&III%-) Technology



