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SENTINEL STENLIM ar utvecklat for att ersatta

cement vid montering av sten och murblock

mot betong/tegel/gips etc. Fungerar Gven trd

mot tréd och trd mot betong samt metall och
aluminium mot sugande ytor.

Underlattar arbetet avsevart dd produkten varken
behdver vatten, el eller férberedelsetid f6r blandning.
Sammanbinder ytorna med en stark och utfyllande
vattenfast inféstning.

- Shabbindande - fixerar efter 15 minuter.

- Lastbar efter 30-60 min, fullt genomhdérdat
efter 24 timmar.

- Tillhér de starkaste monteringslimmen
pd marknaden.

- Fungerar b&de inomhus och utomhus.

- S6t-, salt- och kalkvattenbestdndig.

- Tal svaga syror och frétande blandningar.

- Effektiv och tidsbesparande d& den &r
helt fardig att anvéndas!

- Extra snabb applicering vid anvéndning

av dubbelmunstycket. Tekniska data:

Appliceringstemperatur: +5°C - +35°C
Lagringstemperatur: +5°C - +30°C

Anvandningsomrdden: Temperaturresistens: - 40°C - +90°C
Skinnbildning: 5-15 min

Foér limning av mursten, murblock, stenplattor, lecablock, Hdardningstid: 50-150 min

tegel, kantsten, stenmurar, frappor, toppsten, betong etc. i\tgéng: 1 flaska till 4-7 m?
Brandklassning: B3 = sjdlvslocknande

Fungerar &ven trd mot tr& och tr&d mot betong samt Dragstyrka: 7 N/mm®7=71.38kg/cm’

metall och aluminium mot sugande ytor. Farg: Guldgul

Forbruksanvisning - se baksida! =
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Bruksanvisning: Applicerings guide

Kontaktytor ska vara rengjorda frdn olja, sand, damm _ _
och |6st sittande material. P Sentinel Stenlim

Fér optimal vidhaftning; fukia ytan med vattenspray
om ytorna dr torra.
Tack omgivande ytor med plast eller papp vid behov. “ﬁ, ’

Applicera i temperaturer mellan +5°C fill +30°C,
(+15°-+20° &r optimalt). > Steg2 > Steg3

Anvand skyddshandskar och skyddsglaségon.

Montera pistolen pd flaskan och skaka sedan
kraftigt minst 20ggr innan applicering.

Foér en mursten som ér mindre dn 200mm appliceras
en limstrdng i mitten p& murstenens Idngsida. b Steg4
(Limflédet kan regleras med justerskruven pd pistolen).

Foér en mursten som dr stdrre dn 200mm appliceras
tva limstrangar, Idggs ca 40mm frén ytterkant mot
mitten s& de inte blir angripna av solljus.

Ett sarskilt munstycke fér applicering av
dubbelstréing finns att bestdéllal

Se till att ca 60-75% av stenytan blir t&ckt med lim
ndr ytorna sammanférs. (Vid os@kerhet; kontrollera det - ‘:”::_.-/ Art.nr: 77-20027
genom att lyfta upp stenblocket direkt efter det ar e “

placerat och se hur t&ckningen ser ut).

Efter n&gra sekunder blir limstrdngen fill en tunn film
och finjustering av stenfixeringen boér ske omgdende
eller max inom 5 minuter.

Jamférelse i tidsbesparing & atgang
mellan traditionell applicering med

Limmet &r snabbhdrdande och fixerar limningen efter
cement och Sentinel Stenlim:

15 minuter, ar lastbar efter 30-60 min.

Fullt genomhdérdat efter 24 timmar.
CEMENT:

Behov av elekticitet, vatten och cementmix.
Mixning av cementblandning, ca 15 minuter.
2 personer hinner med ca 600 murstenar per dag

Limmet kan évermdilas efter full genomhdrdning.

Ohdrdat lim avlidgsnas med férdel med P&P:s med denna metod.

rengdringsservetter Soft Touch.

Hérdat lim avidgsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Atgéng till 70 kvm = 500kg-cement (20x25kg)
Pistolen rengérs med SENTINEL PISTOLRENGORING. SENTINEL STENLIM:

Inget behov av elekticitet, vatten eller cementmix.
Endast behov av att skaka behdllaren 20 ggr,
placera behdllaren i pistolen och boérja arbetal

s . . . . 2 personer hinner med ca 1500 murstenar per dag
PAborjad flaska kan sitta kvar pd pistolen upp till 4 veckor.

Vid flaskbyte mdste varje ny flaska skakas! Atgang fill 70kvm = 10st flaskor

Férvara patronerna i upprdatt Idge i temperatur mellan
+5°C - +25°C. Skydda frdn solljus eller temperaturer éver +50°C.
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